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EMITENT TITULAR DE AUTORIZATIE
Administratia Nationala "Apele Romane" C.N. ,,Administratia Porturilor Dunarii
Adresa: str.Edgar Quinet, nr.6, sector1, Bucuresti, Maritime” S.A. Galati _
C.P. 010018 Str. Portului, nr.34, Galati, jud. Galati

Centrala: tel +4 0213110146/ +4 021 3110396 Lo, V200 1o0000: Fax 0230/460140

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 IBAN:

Cod Fiscal: RO 24326056/ 13.08.2008

Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067 Punct de lucru: Port Galati
COD: F-AA-4

AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 50 din 31 mai 2021
privind:

~DESFASURAREA ACTIVITATILOR PORTUARE S| LUCRARI HIDROTEHNICE ALE
PORTULUI GALATI DIN ADMINISTRAREA C.N. APDM S.A. GALATI, JUD. GALATI”

Valabila pana la data de: 31 mai 2023

Cod bazin hidrografic: XIV — 1.000.00.00.00.0 (B.H. Dunare — fluviul Dunarea)

Denumire si cod corp de apa de suprafata: fluviul Dunarea, Isaccea-Sulina, RORW14.1_B5
Denumire si cod corp de apa freatica: Lunca si terasele raului Siret si a afluentilor sai, ROSI03
Denumire si cod corp de apa de adancime: Estul Depresiunii Valahe, cod ROAG12

Indicatori cadastrali de identificare ai folosintei

Denumire obiect Judet Nr. de stocare in Nr. de ordine al captarii /
cadastral evidenta cadastrala evacuarii la folosinta
Alimentare din retea S.C. Galati
Apa Canal S.A. Galati : ) )
E ari 1 tor / .
vacuari in receptor Galati RA [ 776 /1

fluviul Dunarea

Acte de reglementare emise anterior

> Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 203/2000 si nr. 148/08.2006, emise de A.N."Apele
Romane”;

Autorizatia de gospodarire a apelor modificatoare nr. 127/06.2007 a autorizatiei nr.
148/08.2006, emisa de A.N.”Apele Roméane”;

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 260/10.10.2010, emisa de A.N.”Apele Roméane”;
Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 284/20.11.2012, emisa de A.N.”"Apele Roméane”
Notificare nr. 932/G.C./11.02.2014 pentru inceperea executiei pentru investitia: ,Modernizare
racorduri alimentare cu apa si evacuare ape uzate la reteaua publicad”, emisa de S. A—Galati
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» Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 119/08.05.2014, modificatoare a autorizatiei de
gospodarire a apelor nr. 284/20.11.2012, emisa de A.N.”Apele Roméane”

» Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 42/2015, emisa de A.N. “Apele Romane” Bucuresti

» Aviz de gospodarire a apelor nr. 58/2018, privind "Lucrari de infrastructura portuara-Cheu Dana
32 Port Docuri Galati, judetul Galati, beneficiar C.N. APDM S.A. Galati, emis de A.N. ,Apele
Romane” Bucuresti (lucrari nedemarate);

» Aviz de gospodarire a apelor nr. 16/2019, privind "Platforma Multimodala Galati - Inlaturarea
blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa
pentru reteaua centrala Rhin - Dunare/Alpi - Obict de investitii 1 - Cheu, beneficiar C.N. APDM
S.A. Galati, emis de A.N. ,Apele Romane” Bucuresti (lucrari nedemarate);

» Aviz de gospodarire a apelor nr. 119/2019, privind "Platforma Multimodala Galati - Inlaturarea
blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa
pentru reteaua centrala Rhin - Dunare/Alpi - Obict de investiti 3 — Platforma Multimodala si
Obiect de investiti 4 — Zona acces platforma, beneficiar Port Bazinul Nou S.A. Galati si
Metaltrade International S.R.L. Galati, emis de A.B.A. Prut-Barlad;

» Consultanta tehnica nr. 17.096/02.10.2019, referitoare la Obiect 2 — Racord rutier si feroviar din
cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati-Inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea
infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin -
Dunare/Alpi, beneficiar C.N. APDM S.A. Galati, emisd de A.B.A. Prut-Barlad (lucrari

nedemarate).

Profilul de activitate al societatii (conform Ordinului INS nr. 337/20.04.2007):
- activitatea principala: activitati de servicii anexe transporturilor pe ap3;

- activitati secundare: manipulari;

- depozitari.

Capacitati
Portul fluvial-maritim cuprinde 4 sectoare specializate:

- Port Mineralier;

- Port Comercial Vechi;
- Port Docuri;

- Port Bazinul Nou.

Amplasament
Obiectivele din administrarea C.N. A.P.D.M. S.A. Galati sunt situate in partea sudica si sud

estica a municipiului Galati, pe malul stang al fluviului Dunarea, intre km 145+706 si km 157+650,
judetul Galati.

*

* *

Urmare solicitarii inaintate de Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime
S.A. Galati cu nr. 349/15.01.2020, inregistratd la A.B.A. Prut-Barlad cu nr. 758/20.01.2020 si la
A.N. “Apele Romane” transmisa cu nr. 3215/06.05.2021 si inregistratd cu nr. 9424/06.05.2021, a
completarilor solicitate de A.B.A. Prut-Barlad si inregistrate cu nr. 390/2020 si nr. 5286/2021, a
referatului tehnic de specialitate nr. 1/21.04.2021 elaborat de A.B.A. Prut-Barlad, transmise cu
adresa nr. 5449/L..H./22.04.2021 si inregistrate la A.N. “Apele Romane” cu nr. 8843/27.04.2021,

in temeiul Legii apelor nr. 107/1996 cu modificirile si completarile ulterioare, a 0.U.G. nr.
107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale ,,Apele Romane,, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordinului ministrului apelor gi padurilor nr. 891/2019 privind
aprobarea Procedurii $i competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare
temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si Normativul de continut al

apelor dregtul sa foloseasca sursele pentru alimentarea cu apa si receptoru pentru/évacuarea,

apelor uzate si sa utilizeze lucrarile hidrotehnice si instalatiile din administrare, conform scopului.,
pentru care au fost executate, dupa cum urmeaza: I
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1. ALIMENTAREA CU APA

1.1. Surse de apa

Alimentarea cu apd potabila a sediului administrativ se realizeaza printr-un bransament la
reteaua ordseneascad administratd de S.C. APA CANAL S.A. Galati (reteaua de dlstrlbutle a apei
existents din strada Portului), conform contractului de prestari servicii nr. 1515A/01.17. 2014 si a
actului aditional.

Alimentarea cu apa potabilda a navelor se realizeazd din Dana 15 prin intermediul unui
bransament la reteaua publica de distributie a apei a municipiului Galati.

Alimentarea cu apa tehnologicd a navelor, pentru utilizarea in instalatiile de bord, este asigurat3
de fiecare nava in parte prin instalatiile proprii de preluare directa din apele fluviului Dunérea.
1.2. Instalatii de captare a apei

Bransamentul la reteaua publicd de distributie a apei din municipiul Galati este realizat din
conducta metalicad cu Dn 27" si lungimea de 3,0 m pana la cadminul de vane si apoi din conducti
PEHD cu De 50 mm montata in tub de protectie metalic cu Dn 2%" pe lungimea de 5,8 m, pana in
interiorul cladirii.
1.3. Instalatii de tratare

Apa asigurata de la reteaua S.C. APA CANAL S.A. nu este tratata in incinta obiectivului.
1.4. Instalatii de aductiune: Apa este transportata prin conducta metalica si conductad PEHD.
1.5. Instalatii de distributie

Distributia apei potabile la sediul administrativ se realizeaza printr-o retea alcatuita din conducte
cu Dn 15 mm si lungimea de 10 m.
1.6. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din reteaua de distributie interioara a apei si
prin hidranti interiori si exteriori: un hidrant interior Dn 2" amplasat la sediul administrativ si un
hidrant exterior Dn 65 mm amplasat la dana 15 din Portul Comercial, km 150 (acesta este utilizat si
la alimentarea cu apa potabila a navelor).

La bordul navelor exista instalatii de stins incendiu, care preiau apa necesard din fluviul
Dunarea.

2. EVACUAREA APELOR UZATE

Volum total evacuat
Categoria apei Receptori autorizati | zilnic mediu | zilnic maxim Anual
(mc) (mc) (mii mc)
ape uzate menajere rsetéza :Paga(léial\rliL SA 2,42 2,66 0,88
ape de santinad si ape ; .
menajere epurate fluviul Dunarea 2,59 3,37 0,90

3. CANALIZAREA APELOR UZATE

3.1. Apele uzate menajere rezultate de la consumatorii din cadrul cladirii administrative ,Palatul
Navigatiei” sunt evacuate astfel:

- apele uzate menajere provenite din cladirea administrativd sunt preluate de o retea de
canalizare din PVC si din fonta, cu Dn 160 + 200 mm, cu lungimea de 64 m si evacuate in reteaua
de canalizare a municipiului Galati;

- apele uzate menajere rezultate de la navele companiei (cu maxim 5 memobriiffiecare) sunt
colectate si epurate in cadrul navei ECO PORT 2 si evacuate in fluviul Dunarea.

3.2. Apele de santind sunt alcatuite din apele de racire, scurgerile de combustibil si de ulei. Apele
de santina rezultate de la navele proprii, cat si de la navele maritime si fluviale, care tranziteaza
portul Galati, sunt preluate de catre nava ECO DUNAREA 2 si tratate la bordul navei de depoluare
ECO PORT 2, acostata in dana 15 — Port Comercial Galati. - RONALR
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Nava ECO PORT 2, nepropulsata, are rolul de preluare a apelor cu hidrocarburi, separarea
acestora, descarcarea apelor uzate epurate in fluviul Dunarea si livrarea hidrocarburilor separate
in instalatile de preluare de la mal. Nava este dotatd cu o caldarind de 160 kw, care asigura
incalzirea tancurilor si echipamentelor pentru functionarea in perioada de timp friguros.

Acest complex de depoluare are capacitatea de separare de 6+57,6 mc/h produse petroliere si
este alcatuit din:

- baraj gonflabil si pompa cu capacitatea de 70 mc/h, cu L = 200 m, h = 1580 mm, bord liber de
620 mm, pescaj de 960 mm.

- separator hidrocarburi prin coalescenta;

- pompa de 70 mc/h cu cascada, actionata hidraulic, cu telecomand3;

- tanc stocaj ape de santina, V = 47,8 mc;

- tanc stocaj reziduuri de hidrocarburi, V = 15,4 mc;

- tanc stocaj apa pentru recirculare, V = 15,4 mc;

- tanc stocaj ape uzate menajere, V = 40,0 mc;

- epurator ape uzate menajere cu separator, cu capacitatea de 3,34 mc/h, procesul de epurare
cuprinzand urmatoarele etape:

- colectarea apelor uzate menajere in tancul de primire unde se separa gravitational grasimile
care se ridica la suprafata si sunt evacuate cu o pompa in tancul de ape de santina;

- trecerea apelor menajere cu o pompa cu tocator din tancul de primire in tancul de aerare a
instalatiei de procesare. Apele intra prin orificille de admisie si apoi sunt amestecate si aerate prin
difuzoarele de aerare cu bule, situate in partea de jos a compartimentului. In acest stadiu,
bacteriile aerobe si microorganismele descompun materia organica in bioxid de carbon, apa si
material inert;

- din compartimentul de aerare amestecul trece in spatiul de decantare unde lichidul este
limpezit prin reintroducerea sedimentelor in compartimentul de aerare;

- lichidul limpezit este trecut in compartimentul de tratare chimica si evacuare. In acest
compartiment este adaugat clor printr-o pompa dozatoare, pentru distrugerea bacteriilor ramase.
Dozarea se face complet automat.

In cazul in care cantitatile de ape uzate menajere colectate de catre nava ECO DUNAREA 2 de
la navele maritime si fluviale, care tranziteaza portul Galati, sunt reduse, acestea sunt preluate
direct prin vidanjare, pe baza de comanda, de catre S.C. APA CANAL S.A. Galati si descarcate in
statia de epurare a municipiului Galati, conform Contractului de prestari servicii de vidanjare nr.
1/06.02.2020, incheiat intre parti.

3.3. Apele pluviale
Apele pluviale colectate din cadrul sediului administrativ sunt evacuate in reteaua orasenesca

de canalizare a municipiului Galati.

Pentru realizarea infrastucturii privind colectarea, epurarea si evacuarea conforma a apelor
pluviale potential impurificate din cadrul platformei portuare Galati, sunt in promovare lucrari de
investitii reglementate prin avizele de gospodarire a apelor mentionate.

4. INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE EVACUATE

4.1. Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici pentru apelor uzate menajere provenite din partea
de nord a cladirii administrative si evacuate in reteaua de canalizare a S.C. APA CANAL S.A.
Galati, se vor incadra in prevederile Anexei nr. 2 - NTPA 002/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu
modificarile si completdrile ulterioare. Lista indicatorilor de calitate si valorile admisibile ale
acestora poate fi modificata / completata de catre operatorul retelei de canalizare.

4.2. Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici pentru apele uzate menajere provenlte de-la-avele
proprii i pentru apele de santina epurate in cadrul navei de depoluare ECO PORT 2/ evacuate in
receptor / fluviul Dunarea, se vor incadra in prevederile Anexei nr. 3 — NTPA 001/2002 din H. G nre
188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. :
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Nr. > . g Valoare maxima Frecventa de
Gt Indicatorii de calitate U.M. atiriie N monitorit:are
1. | Temperatura °C 35

2. |pH unit pH 6,5-9,0

3. | Materii in suspensie mg/I 60

4. | CBOs mg/| 25

5. | CCO-Cr mg/l 125

6. | Reziduu fix mg/| 2000

7. | Fosfor total mg/| 2

8. | Azot total mg/l 15

9. [ Amoniu mg/| 3 semestriala
10. | Azotati mg/l 37

11. | Azotiti mg/l 2

12. | Sulfuri si H,S mg/| 0,5

13. | Fenoli mg/l 0,3

14. | Substante extractibile mg/I 20

15. | Detergenti sintetici mg/| 0.5

16. | Cloruri mg/l 500

17. | Produse petroliere la suprafata 5 (fara irizatii)

Indicatorii de calitate nenominalizati in tabelul de mai sus se vor incadra in prevederile Anexei
nr. 3 - NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitati apelor uzate evacuate in
fluviul Dunarea in conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile

ulterioare.

5. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR S| VOLUMELOR DE APA

Pentru captari:

- un apometru pe conducta de aductiune a apei potabile, amplasat la intrarea in sediul companiei,
cu Dn 32 mm;

- un apometru amplasat la dana 15 - Port Comercial, pentru contorizarea debitelor de apa livrate la
navelor.

Pentru evacuari: nu existd montate AMC — uri.

6. ALTE ELEMENTE IN LEGATURA CU FOLOSINTA DE APA

in administrarea C.N. APDM S.A. GALATI se afla si urméatoarele nave:

- imping&tor ROVINARI 16, cu puterea de 2x300 CP; personalul imbarcat 6 persoane;

- remorcher SALCENI 1, cu puterea de 150 CP; pesonalul imbarcat 5 persoane;

- salupa de serviciu SS RAZA cu puterea de 150 CP; personalul imbarcat 2 persoane;

- nava ECO DUNAREA 2, cu putere de 3x315 CP, personalul imbarcat 2 persoane;

- nava ECO EXPRESS, cu putere de 2x315 CP, personalul imbarcat 2 persoane;

- tanc de stocare produse petroliere — TK 175;

- ponton de acostare nave maritime si fluviale PA2825 - situat in portul comercial, dana 11-12:
- ponton de acostare nave maritime si fluviale PA181 — situat in portul comercial, dana 14;
- ponton de acostare nave maritime si fluviale PA182 — situat in portul comercial, dana 15;
- ponton de acostare nave maritime si fluviale PA178 — situat in portul comercial, dana 15.

7. LUCRARI HIDROTEHNICE AFLATE iN ADMINISTRARE (porturi, avanporturi)

Caracteristicile lucrarilor hidrotehnice portuare

> Port Mineralier
Amplasament: mal stang fluviul Dunérea, intre km 157,6 si km 155,4;
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Lucrari hidrotehnice: front de acostare, cu lungimea de 2,0 km, cu profilul frontului de acostare
vertical; este alcatuit din 16 dane specializate, din care numai danele 1-11 sunt operative; se pot
opera materiale diverse: minereu, cocs, cérbuni, calcar, laminate s.a;

a) lungimea danelor

-danele 1 +4; 9 + 16, cu lungimea de 100 m;

- danele 5 + 8, lungimea de 200 m.

b) adéncimi proiectate fata de etiajul local

- la danele 1 + 4, adancimea de 3,50 m;

- la danele 5 + 7, adancimea de 7,30 m;

- la danele 8 + 16, adaéncimea de 5,0 m.

c) cheuri:

- cheuri cu profilul vertical tip estacada, fundate pe 2 siruri de coloane, cu diametrul de 200 cm;

- suprastructura este executata din grinzi din beton armat rezemate pe cuzineti;

- cota coronamentului fata de etiajul local este de +9,46 m.

» Port Comercial Vechi

Amplasament: mal stang fluviul Dunarea, intre km 151 si km 149,34,

Suprafata: 1,25 ha, din care 0,42 ha la uscat.

Lucrari hidrotehnice: front de acostare, cu lungimea de 1,677 km, alcatuit din 15 dane specializate,
cu lungimi cuprinse intre 100+150 m, prevazute cu pontoane pentru trafic cu célatori, alimentare cu
apa potabild, reparatii nave fluviale.

Danele 7, 8 si 16 apartin AFDJ R.A. Galati, danele 9-13 sunt dane de stationare, danele 14 si
15 sunt dane de utilitati (aprovizionare cu apa potabila, energie, preluare reziduuri de hidrocarburi
si deseuri menajere), danele 17-20 sunt dane de stationare si reparatii nave, iar dana 21 este dana
operativa (terminal ulei).

a) profilul frontului de acostare: - vertical, la danele 7+ 14, 18+ 21;
- cu taluz, la danele 15+ 17 si 22.
- adancimi proiectate fata de etiajul local: -2,50 m;
b) cheuri: - cheuri cu zidarie din piatra, cu profil vertical, la danele 7+ 14, 18+ 21;
- cota coronamentului fatd de etiajul local: +5,65+5,75 m (pentru danele 7+ 10),
respectiv +5,65 m (pentru danele 11+14);
c¢) pereuri: - la danele 15+17 si 22 frontul de acostare este realizat in taluz, cu executia de pereuri
din piatra bruta sprijinite pe cate 2 siruri de piloni din lemn;
- cota coronamentului fata de etiajul local: +5,50 m;
- suprastructura este executata din grinzi din beton armat rezemate pe cuzineti.

» Port Docuri Galati
Amplasament: mal stang fluviul Dunare, intre km 149,5 si Mm 80;
Suprafata: 12,87 ha, din care 11,07 ha la apa.
Lucrari hidrotehnice: front de acostare, cu lungimea totala de 1,54 km, din care 500 m la Dunare si
1040 m in bazin.
Capacitate de operare: 6 mil. tone/an marfuri solide si 1,0 mil. tone/an marfuri lichide; se pot opera
cereale cu instalatiile silozului, marfuri vrac si generale cu macarale de cheu de 5 tf si 8 tf.
a) profilul frontului de acostare: vertical;
b) dane: numar total 12 (dana 22 neoperativa, danele 23-28 si 30-32 sunt dane operative, dana 29
pentru stationare si dana 33 dana tehnica — reparatii nave), cu lungimi partiale cuprinse intre 100+
130 m, din care: - 3 dane |la Dunare;
- 9 dane in bazin;
¢) adancimi proiectate fata de etiajul local: - 6,80 m la danele 23+ 25;
- 7,00 m la danele 26+ 30; /_—?;?7 '
- 6,50 m la danele 31, 32. '
d) cheuri: - tip estacada, cu infrastructura alcatuitd din siruri de piloti din beton (Ia danele 26 27,\
28, 30); ol

- tip mixt, cu pereu din piatra bruta la baza si zid vertical (la danele 23, 24 25 29) “/
ol
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- verticale din beton, cu paramentul si coronamentul din piatra cioplita (la danele 31, 32, 33);

- cota coronament fata de etiajul local: + 6,14 m la danele 26, 27, 28;
+ 6,0 m la danele 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33;
+ 6,44 m la dana 30;
e) bazinul portuar.
- suprafata: 105,0 mii mp (la cota + 6,0 m fata de nivelul de etiaj local);
- adancimea fata de nivelul de etiaj local: - 6,50 m;
- latimea gurii de intrare: 50,0 m;
- molul de dirijare realizat la intrarea in bazin: dig realizat din zidarie de piatrd cu mortar, cu
lungime de 52 m, Iatimea de coronament 5,0 m, cota coronament fata de nivelul de etiaj local: +
7,0 m.

» Port Bazinul Nou Galati
Amplasament: mal stang fluviul Dunarea, intre Mm 78+1300 si Mm 79+640; alcatuit din 17 dane,
din care danele 35-38 si 45 sunt neoperative (dane de asteptare), iar danele 39-44 si 46-50 sunt
operative, specializate in operatiuni cu produse metalurgice, otel si minereu de fier;
Suprafata: 13,50 ha, din care 12,44 ha la ap3;
Lucrari hidrotehnice: lungimea totala a frontului de acostare: 1,847 km;
a) profilul frontului de acostare: - cu taluz, la danele 36+ 45;
- mixt, la danele 45+ 50;
b) dane: - lungimea partiala a danelor: 110 + 185 m;
- adancimi proiectate fata de nivelul etiajului local: - 3,50 m la danele 36+ 38, 45;
- 7,0 m la danele 39+ 44;
- 7,30 m la danele 46+ 50.
c) cheuri: - sunt de tip mixt fundate pe piloti forati,
- cu prism din anrocamente la baza, la danele 46+ 50;
- cheu pereat din beton, care reazema pe piloti din beton, la danele 36+38;
- cota coronamentului fata de etiajul local: + 6,0 m la danele 36+ 45;
+ 6,44 m la danele 46+ 50;
d) bazinul portuar
- Suprafata bazinului portuar: 110,0 mii mp (la cota +6,0 m fata de nivelul etiajului local);
- adancimea fata de nivelul etiajului local: - 6,00 m;
- mol de dirijare, realizat la intrarea in bazin: dig din zidarie de piatrd cu mortar, avand lungimea
de 69,4 m, latimea la coronament 5,0 m, cota coronamentului fata de etiajul local: +6,50 m;

in aval de portul Bazinul Nou, intre km 146 si km 1455, in cadrul Zonei Libere Galati sunt
operationale danele 51, 52, 53, cu lungimea totald de 382 m, specializate in operarea de produse
de otel si minereu de fier.

» Avantporturi (rade)
Adiacent portului propriu-zis sunt amenajate zone de stationare temporara si manevrare a
navelor inainte de intrarea in port si la plecarea din port, astfel:
e Rada de asteptare 1
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru tancuri maritime si fluviale, nave specializate in
transport de gaze naturale,
- amplasament: mal drept fluviul Dunarea, intre Mm 76,00 si Mm 77,00;
¢ Rada de agteptare 2
-functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave care transportd marfuri periculoase; nave
maritime, containere, nave frigorifice;
- amplasament: mal drept fluviul Dunarea, intre Mm 77,0 si Mm 78,50;
+ Rada de agteptare 3 : , S
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave fluviale fara propulsie, cu /s au fard echipaj;
- amplasament: mal drept fluviul Dunarea, intre Mm 80,550 si km 150; T A —————
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e Rada de asteptare 4
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave maritime si fluviale incarcate;
- amplasament: mal drept fluviul Dunarea, intre km 154,7 si km 155,8;
¢ Rada de asteptare 5
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave maritime si fluviale neincarcate;
- amplasament: mal drept fluviul Dunarea, intre km 155,8 si km 156,4;
e Rada de agteptare 6
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave maritime si fluviale neincarcate;
- amplasament: mal stang fluviul Dunarea, intre km 156,4 si km 157,70.
¢ Rada de asteptare 7
- functiuni: asigurarea suprafetei de ancoraj pentru nave de navigatie interioara, goale;
- amplasament: mal stang fluviul Dunarea intre km 158,200 si km 159,500.

Titularul autorizatiei este obligat sa respecte urmatoarele conditii:

Sa incheie abonamentul de utilizare / exploatare a resurselor de apa in vederea asigurarii
functionarii folosintei.

Sa transmita si sa contracteze anual, pana la data de 30 septembrie, necesarul de apa bruta
prelevata din fluviul Dunarea si serviciile de gospodarire a apelor aferente, in vederea asigurarii
functionarii folosintei.

Beneficiarul are obligatia de a determina concentratiile indicatorilor de calitate din apele uzate
evacuate luate in calculul contributilor specifice, conform abonamentului cadru de
utilizare/exploatare, prin analize efectuate de un laborator acreditat.

Beneficiarul este obligat sa transmita semestrial autoritatii competente de gospodarire a apelor,
un raport tiparit si in format electronic privind situatia cantitativa si calitativa a evacuarilor de ape
uzate n receptorul natural.

Sa efectueze automonitoringul calitatii apelor uzate evacuate in conformitate cu prevederile
prezentei autorizatii, coroborat cu prevederile H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Sa ia masurile corective in cazurile in care se constatd depasiri ale valorilor indicatorilor de
calitate reglementati, care sa elimine riscul de impurificare al receptorilor, sa ia in permanenta
cele mai adecvate masuri la gurile de evacuare ale apelor uzate, pentru eliminarea efectelor
unor posibile poluari accidentale cu produse petroliere.

Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in
conformitate cu prevederile "Regulamentului de exploatare", care face parte integranta din
documentatia pentru fundamentarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Sa intretina constructiile si instalatile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa si
implicit de evacuare a substantelor poluante.

Sa determine prin masuratori volumele de apa evacuate, sa organizeze evidenta acestora si sa
transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor, la solicitarea acestora.

Sa adopte in permanentd masuri pentru imbunatatirea conditiilor de transport, manipulare si
depozitare a produselor (produse petroliere, substante chimice, pulberi, etc), care tranziteaza
porturile in vederea elimindrii riscurilor de producere a unor poluari accidentale.

Sa nu manipuleze sau sa depoziteze deseuri, reziduuri sau substanfe chimice fara asigurarea
conditiilor de evitare a poluarii, directe sau indirecte, a apelor de suprafata sau subterane.

Sa asigure functionarea corespunzatoare a statiei de epurare de pe nava de depoluare si sa ia
masuri corective in statia de epurare, in cazul in care se constatd depas v

’ iri_-ale  valorilor
indicatorilor de calitate reglementati, méasuri care sa elimine riscul de  impurificare "al
receptorului. . N
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Sa nu permita evacuarea in bazinele portuare si in fluviul Dunsrea a apelor uzate neepurate
provenite de la ambarcatiunile de orice fel aflate in stationare, a gunoaielor menajere si a altor
reziduuri industriale solide sau lichide, sd le colecteze si sd le transporte la instalatiile
specializate de epurare, sau dupa caz, sa le depoziteze in gospodéria de deseuri.

Sa detina si sa reactualizeze, ori de cate ori este necesar, "Planul de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale". Sa detina mijloacele si materialele necesare de interventie, operative, in
caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu prevederile acestuia.

Sa mentina in permanenta, complet. stocul de materiale si s& mentina in stare de functionare
echipamentele din dotare necesare interventiei in situatia poluarilor accidentale de la bordul
navelor.

In cazul provocarii unor poluari accidentale a resurselor de apa de suprafata si subterane sau in
cazul provocarii unor poluari in receptor, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate
autorizati, sa anunte imediat, prin orice mijloace, dispeceratul Administratiei Bazinale de Apa
Prut-Barlad si Sistemul de Gospodarire a Apelor Galati si sd actioneze operativ pentru
eliminarea cauzelor, limitarea si stoparea efectelor acestora.

Sa intretina albia si malurile fluviului Dunarea, pe o lungime de minim 100 m amonte si aval de
zona de evacuare a apelor uzate, pentru protejarea folosintelor, a faunei si florei acvatice a
emisarului in aval.

Sa incheie un protocol cu operatorii portuari care desfasoara activitati specifice pe platforma
portuara Galati pentru asumarea obligatiilor in domeniul protectiei calitatii apelor evacuate.

fn cazul producerii unei poludri accidentale, intreaga raspundere din punct de vedere al
depoluarii zonei $i suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului.

Sa realizeze semnalizarea corespunzatoare a radelor de asteptare si intrarii in bazinele
portuare aflat in administrare, conform normelor de navigatie.

Sa exploateze lucrarile hidrotehnice aferente porturilor si navele aflate in administrare, in
conformitate cu "Regulamentul de exploatare", care face parte integrantd din autorizatia de
gospodarire a apelor.

Sa intretind corespunzator constructile de acostare, digurile, zidurile de garda si bazinele
portuare, la parametrii proiectati.

Sa urmareasca comportarea in timp a constructiilor hidrotehnice din dotare, in vederea
asigurarii functionalitatii acestora in scopul pentru care au fost realizate si sa transmitd anual
autoritatii teritoriale de gospodarire a apelor sinteza observatiilor, masuratorilor si a masurilor
luate.

Sa urmareasca periodic evolutia morfologica a talvegului bazinelor portuare, a danelor de
acostare la Dunare, a intrarii in porturi si s& adopte masuri corespunzatoare, in functie de
situatia constatata, pentru asigurarea adancimilor necesare desfasurdrii in conditii optime
pentru navigatie si stationare.

in perioadele de secetd, in care potrivit legii se aplici restrictii, prevederile autorizatiei de
gospodarire a apelor se subordoneza planurilor de restrictii si masurilor stabilite in aplicarea
acestor planuri, elaborate de catre A.N. “Apele Romane” — A.B.A. Prut-Barlad, pe toata durata de
aplicare a acestora.

Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul
indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare.

In caz de restrangere, de extindere, de modernizare, de incetare provizorie sau definitiva a
utilizarii resurselor de apa, sau orice alte modificari care nu concordad cu continutul prezentei
autorizatii, sa anunte Administratia Bazinald de Apa Prut-Barlad, respectiv S.G.A. Galati si sa
solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor in conformitate cu Ordinul
nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor. -
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» La depunerea solicitarii de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se va prezenta:
- documentatia tehnica de fundamentare actualizata, intocmitd conform Ordinului nr. 891/2019
al ministrului apelor si padurilor si a situatiei reale din teren;
- breviarul de calcul pentru apele tehnologice prelevate din fluviul Dunarea, respectiv a apelor

uzate menajere epurate evacuate in fluviul Dunarea;
- buletinele de analiza a apelor uzate epurate evacuate in fluviul Dunarea;
- coordonatele STEREO '70 ale punctului de deversare a apelor uzate epurate evacuate in

fluviul Dunarea.

Reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor se solicitd cu 30 de zile inainte de expirarea
termenului de valabilitate, in conformitate cu Ordinul nr. 891/23.07.2019 al ministrului apelor si

padurilor, Anexa 1, art. 28.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativa dupa caz,
precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau

juridice.
Documentatia tehnica de fundamentare inaintata, vizata spre neschimbare de catre autoritatea

in domeniul gospodaririi apelor, face parte integrantd din prezenta autorizatie de gospodarire a
apelor.

DIRECTOR GENERAL,/ /7 "
ing. Laszlo BARABA

'
DIRECTOR D.M.E.L-R.A,,
dr. chim, Elena TUCHIU

‘|

SEF SERVICIU G.C.C.R.A.-AA,,
ing. Daniela SACU|U

DME.I-RA/S.G.CCRA-AA.
Intocmit; ing. Elena Dobrin
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